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FASSREGALE

FASSREGALE

Fassregale zur liegenden Lagerung und zum Abfüllen 

verschiedener Gebindegrößen

FR2-2236,
Artikel-Nr. R74-1010-B,

mit optionalem Kannenträger

FR2-3636,
Artikel-Nr. R74-1015-B,

mit optionalem Kannenträger

FR2-2222,
Artikel-Nr. R74-1007-B,

mit optionalem Kannenträger

◆

◆

◆

◆

◆

Vorschriftsmäßige Sicherheit

Praxiserprobte Konstruktion

Einfache Bedienung

Flexible Einsetzbarkeit

Schneller Aufbau mit beigefügter Montageanleitung

Nicht nur sicheres Lagern sondern auch Abfüllen spielt 

beim Umgang mit wassergefährdenden Stoff en eine 

große Rolle.

Die speziell dafür entwickelten Fassregale garantieren:

Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔

Zapfhähne fi nden
Sie auf Seite 222!
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FASSREGALE 

Fassregale sind auch nachträglich 

erweiterbar

FR3-96,
Artikel-Nr. R74-1023-B,

mit optionalem Kannenträgern

Drehbare Rollenaufl age, 
Artikel-Nr. Z50-1925-B

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Auff angwanne aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech

Auff angwanne entsprechend WHG - Ü-Zeichen gemäß StawaR

Liegende Lagerung von 60 - 200 L Fässern

Kleingebindelagerung zusätzlich möglich

Grund- und Anbauelemente beliebig untereinander kombinierbar

Hohe Stabilität durch Steck- und Schraubverbindung

Längstraversen höhenverstellbar

Tragkraft je Traversenpaar beträgt 600 kg

Alle Rahmenteile und Längstraversen verzinkt

Standardmäßig mit festen Fassaufl agen

 Typenbezeichnung FR2-2222 FR2-2236 FR2-3636 FR3-96
 Außenmaße B x T x H in mm 1507 x 800 x 2200 1507 x 800 x 2200 1507 x 800 x 2200 1507 x 800 x 2200
 Wannenmaße B x T x H in mm 1325 x 1320 x 250 1325 x 1320 x 250 1325 x 1320 x 250 1325 x 1320 x 250
 Auff angvolumen in Liter 210 210 210 210
 Kapazität Fässer in Liter 4 x 200 2 x 200 / 3 x 60 6 x 60 9 x 60

Wanne feuerverzinkt ohne Gitterrost    
 Artikel-Nr. / Grundfeld R74-1006-B R74-1010-B R74-1014-B R74-1022-B
 Artikel-Nr. / Anbaufeld R74-1008-B R74-1012-B R74-1016-B R74-1024-B
 Wanne feuerverzinkt mit Gitterrost
 Artikel-Nr. / Grundfeld R74-1007-B R74-1011-B R74-1015-B R74-1023-B
 Artikel-Nr. / Anbaufeld R74-1009-B R74-1013-B R74-1017-B R74-1025-B

 Zubehör Artikel-Nr.
 Drehbare Rollenaufl age, für vorhandene Fassaufl age, kugelgelagert, Tragfähigkeit 210 kg Z50-1925-B
 Kannenträger Z50-1926-B
Anfahrschutz, gelb / schwarze Sicherheitslackierung, inkl. Bodenanker R23-3110-D

 Zusätzliche Gitterrostlagerebene, inklusive Tragbalken R74-1040-B

Erläuterungen siehe Praxisinfos auf den Seiten 6 und 86!
✔✔ ✔ ✔


